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Блок управления  Med-i-Drive 24/2 
  
 
   
 

 

Основные характеристики:
• Входное напряжение: 220 В
• Выходное напряжение: 24 В , 86 ВА
• Разнообразные программы 
управления, создание программ по 
требованиям клиента 
• Синхронное управление 
(опционально)
• Подключение исполнительных 
механизмов: 
 Med-i-Drive  24/2 - 2 ИМ
• Подключения пульта дистанционного 
управления (ручного или ножного) 
•  Класс защиты: IP 54

Èíæåíåðíûé  öåíòð  “Ìåäïðèâîä”

Ðîññèÿ, 105122 Ìîñêâà, Ùåëêîâñêîå øîññå, 2    I   www.medprivod.com  e-mail: system@medprivod.com

-  В Р Е М Я   Э К О Н О М И Ч Н Ы Х   Р Е Ш Е Н И Й  -



Блок управления  Med-i-Drive 24/5 
  
 
   
 Основные характеристики:

• Входное напряжение: 220 В
• Выходное напряжение: 24 В , 86 ВА
• Разнообразные программы 
управления, создание программ по 
требованиям клиента 
•  Аккумуляторная батарея 
(опционально для Med-i-Drive  24/5-B)
• Подключение исполнительных 
механизмов: 
 Med-i-Drive  24/5 - 5 ИМ
• Подключения пульта дистанционного 
управления (ручного или ножного) 
•  Класс защиты: IP 54
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Блок управления   Med-i-Drive  24/6
с внешним аккумулятором
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Область применения: 
операционные столы; функциональные кровати; стоматологические и 
гинекологические кресла, кушетки, массажные столы и прочее

Блок управления позволяет подключать внешний штатный аккумулятор емкостью 
1,2 А•ч или другой аккумулятор требуемой емкости. 

Крепление блока управления на 
исполнительном механизме

Подключение внешнего аккумулятора (слева) 
к блоку управления

Основные характеристики:

• Входное напряжение: 220 В
• Выходное напряжение: 24 В , 86 ВА
• Подключение исполнительных 
механизмов:  1 ... 4 ИМ
• Подключение пульта 
дистанционного управления 
(ручного или ножного) 
• Подключение выносных 
аккумуляторов 
•  Класс защиты: IP 54



Ручной пульт дистанционного  управления   
для привода    Med-i-Drive

Основные характеристики:
• Класс защиты:   IP 54 
• Возможность управления до 4-х 
исполнительных механизмов
• Коммутация кнопок: по  требованию
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Ручные пульты с функцией памяти для 
программируемых кресел и кроватей   

Цены на 1 октября 2010 г.:
► ручной пульт HS без функции памяти, на 3 исполнительных механизма - 461 руб/шт. 
► ручной пульт HS с функцией памяти, на 3 исполнительных механизма - 830 руб/шт.

► датчик Холла, предустановленный на исполнительный механизм электропривода – 187 руб/шт.
► блок управления 24/5 на 3 исполнительных механизма, с аккумуляторной батареей 

  и КМОП-микросхемой - 3485 руб/шт.
► оснастка для изготовления нестандартного пульта на заказ - 4611 руб.

        Функция памяти предназначена  для  запоминания  положения  подвижных 
частей  кресла или кровати, приводимых в движение электроприводами. Ручной 
пульт с функцией памяти позволяет нажатием одной кнопки привести все 
подвижные части в заранее выбранное положение.

       Для выполнения этой функции блок управления электроприводом оснащают 
КМОП-микросхемой, а исполнительные механизмы – герконовыми счетчиками или 
датчиками Холла. Внешний вид лицевой панели ручного пульта, количество и 
расположение кнопок, а также надписи могут быть выполнены в соответствии с 
индивидуальными требованиями заказчика.

Примеры исполнения пультов:

Пульт для гинекологического кресла
Позволяет управлять независимо тремя 
исполнительными механизмами электро- 
привода с помощью трех верхних пар 
кнопок. Кроме того, при нажатии кнопки 
SAVE пульта блок управления запоминает 
положение штока каждого испол- 
нительного механизма, а при нажатии 
кнопки 1, 2 или 3  - возвращает штоки в 
одно из положений.  Пульт позволяет 
запомнить три положения для каждого из 
исполнительных механизмов.

Èíæåíåðíûé  öåíòð  “Ìåäïðèâîä”

Ðîññèÿ, 105122 Ìîñêâà, Ùåëêîâñêîå øîññå, 2      I   www.medprivod.com  e-mail: system@medprivod.com

-  В Р Е М Я   Э К О Н О М И Ч Н Ы Х   Р Е Ш Е Н И Й  -

Пульт для функциональной кровати 
Позволяет управлять независимо тремя 
исполнительными механизмами электро- 
привода, а также переводить кровать в 
исходное положение или положение 
Тренделенбурга с помощью одной из 
нижних кнопок. Выполнен на заказ. Имеет 
два светодиода. В нижней части пульта 
расположено изображение логотипа 
клиента.



Описание испытаний
Проводились испытания на механическую прочность пульта управления при его свободном 
падении на ударную площадку. Ударной площадкой служил бетонный пол.
-характер падения: случайный
-высота падения: 1 метр
-количество падений: 30 и 100

После каждой серии падений контролировали внешний вид и коммутационную способность 
пульта управления.

Результаты испытаний

После серий падений на корпусе пульта управления обнаружены мелкие царапины и 
деформация углов на 1-2 мм (см. рис. 1, 2, 3). Трещины и расслоения корпуса отсутствовали. 
Пульт управления полностью сохранил коммутационную способность.

Вывод:  механическая прочность пульта управления удовлетворительна и соответствует 
условиям эксплуатации.

Выдержки из протокола испытаний ручного пульта управления электропривода Med-I-Drive

 Рис.1                                                 Рис.2                                                      Рис.3  
Начальный внешний вид         После 30 падений                            После 100 падений  
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Новинка 2010 годаНовинка 2010 года
Панель управления  NC-1 
для электроприводов Med-i-Drive

Панель управления NС-1 предназначена  
для управления электроприводом функци-
ональной кровати, осуществляемого меди-
цинским персоналом.  Как правило, NС-1 
используют совместно с обычным ручным 
или ножным пультом, находящимся у паци-
ента. Панель NС-1 позволяет при необходи-
мости блокировать работу пульта пациента. 

Кроме того, при соответствующей настрой-
ке на заводе – изготовителе, панель NС-1 
позволяет задавать различные временные 
режимы работы электропривода. Эта функ-
ция может быть использована, например, в 
противопролежневых кроватях.

Дизайн лицевой стороны панели и количество элементов управления на ней могут быть 
изменены по требованию заказчика. 

Цена панели NС-1: 1591 руб (52 долл. США) за 1 шт. (на август 2010 г.)
Цена оснастки для изготовления лицевой стороны панели на заказ: 2907 руб (95 долл. США)

Пример крепления панели NС-1 на функциональной кровати



Ножные пульты дистанционного  управления   
для приводов    Med-i-Drive

Основные характеристики:
• Класс защиты:   до IP 54 
• Возможность управления до 4-х 
исполнительных механизмов
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FC2/1

FC1/3

FC1/1



Подъемные колонны
д л я  м е д и ц и н с к о й  т е х н и к и   

Область применения: 
Операционные столы; функциональные кровати; стоматологические и гинекологические 
кресла, кушетки, массажные столы и прочая автоматика  медицинской техники
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Основные характеристики:

• Напряжение питания: 24 В 
• Нагрузка: 2000 Н /  1200 Н
• Скорость: 15 мм/с (2000 Н)
                        20 мм/с (1200 Н)
• Длина штока: 
  от 100 до 400 мм с шагом 50 мм 
• Концевой выключатель: встроенный
• Режим работы:  
   кратковременный S2 - 10 мин
• Диапазон рабочих температур: 
   от -26 °С до 65°С
• Исполнение:
  2/21-24 - двухколенное
  2/22-24 - трёхколенное

Основные характеристики:

• Напряжение питания: 24 В 
• Нагрузка: 6000 Н /  2000 Н
• Скорость: 3 мм/с (6000 Н)
                        13 мм/с (2000 Н)
• Длина штока: 
  от 100 до 400 мм с шагом 50 мм 
• Концевой выключатель: встроенный
• Режим работы:  
  кратковременный S2 - 10 мин
• Диапазон рабочих температур: 
  от -26 °С до 65°С
• Исполнение:
  2/23-24 - двухколенное
  2/24-24 - трёхколенное

Med-i-Drive 2/21(22)-24

Med-i-Drive 2/23(24)-24



Подъемные колонны
д л я  м е д и ц и н с к о й  т е х н и к и   
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Med-i-Drive 2/21-24

Med-i-Drive 2/22-24
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Подъемные колонны
д л я  м е д и ц и н с к о й  т е х н и к и   


